Grundriss und Lingsschnitt der Kirche
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Gesamtlinge der Kirche auflen: 75 Meter

Linge des Kirchenschiffes von Turmwand bis dstlichem Chorabschluss: 49 Meter



Seitenriss mit Verdeutlichung der Lage der Orgel und der Nebenanlagen
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der Geblisekammer, ca. 25 m

Zwei historische Keilbalge
(Winzer 1845?)

Magazinbilge und Hauptgeblise
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von 1905, Dynamo von 1938

Fuflboden Empore, 13,4 Meter
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Innenaufbau der Orgel seit 1938 bzw. 1983:

Die Struktur der Windladen und Pfeifenverldufe wiederholt sich symmetrisch auf der linken Seite mit folgenden Besonderheiten:

Das I. Manual verteilt sich auf Kronwerk (zuoberst) und ein Werk hinter der Balustrade. Das IV. Manual besitzt ein Schwellergehduse. Das Pedal
ist auf drei Laden je Seite aufgeteilt - Grofipedal und Kleinpedal 1 (Laden von Marx) sowie Kleinpedal 2 (Lade zunichst von Bérger 1907,

jetzt von VEB Sauer 1983). Die Zahlen am linken Rand benennen die horizontalen Laufginge.




Bemaflung der Héhen im Instrument bzw. am Westwerk

HéhenmaBe in Metern (iber I = ===
KirchenfuBboden nicht erfasste
Zwischendecke

Gewolbescheitel: 31__°

Laufbodené: 28__

Decke SW: ¢a.26,5__

Gebldseraum oberer Boden,
ungef. obere Tunnelsohle: ca.25__

Laufboden4: 23,5__

Auflage Historische Balge und
ungefahr Laufboden 3: 21,5__

Laufboden 2: 19,2__

FuBboden Geblaseraum unten,
ungefahr auch Laufboden 1 und
untere Tunnelsohle: 16__

Scheitelhdhe Arkaden:

ca.14,7__
(auch hinter ehem. Spielschrank)

FuBboden Orgelempore: 13,4__

Mittlerer FuBboden: 0__ 2‘

Annahernd skalierte Fotografie

Querschnitt im Bereich
aufgenommen aus dem nérdlichen
Triforium des Hochchores
(die Mitte ist durch den Hochaltar
verdeckt und fotografisch
nicht nutzbar)

Orgelriickwand bzw. Turmhalle
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Hochchores (weitgehend identisch mit
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Querschnitt im Bereich des

Langhaus Westseite)



Querschnitt durch die Orgel, schematisch

Alle Ladenquerschnitte als Rechtecke vereinfacht, Bauhéhe incl. Windkasten und Magnetenleiste 70-75 cm auBer SW
PfH" = Pfeifenwerk Héhe, verbrauchte Héhe tiber Pfeifenstock

TURM

I. Man Kronwerk,
PfH1,3m

innen, hoher: [1l. Man. OW,
PfH2,5m
auBen, tiefer: IV. Man. SW,
PfH2,1m;

innen: |. Man. Positiv, [[]

PfH Dulc.16' 2,3 m,
Ged.815m

auBen: Kleinpedal neu,
PfH2,7m

Obergaden (Sonderlade):
Prz. 16"

innen, hoher: 1l. Man. HW
PfH2,3m

auBen, tiefer: Kleinpedal alt;
PfH Pos. 16" 4,8 m, Subb. 16’
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Balg KW
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LANGHAUS

_Ebene 6 (Kronwerk, Sonne)

15,6 m iiber Emporenbodenboden

29 m iiber KirchenfuBboden
_Ebene 5 (Dach SW-Gehause)

Balg IV
Balg

=

14 m liber Emporenbodenboden

__Ebene 4 (SW, lll. Man. (OW))
9,8 m iiber Emporenboden

Mittlere Balustrade

__Ebene 3 (Kleinpedal neu, I. Man. (Pos)
8,1 m iiber Emporenboden

__Ebene 2 (Kleinpedal neu,
Pr. 16" Zusatzladen)
ca. 5,8 m iber Emporenboden
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__Ebene 1(GP KP alt, Il. Man HW)

2,4/2,6 m iiber Emporenboden

auBen vorne:
GroBpedal (auf Sturz)

PfH Pos. 32' 8,5 m, Prz. 32'
ca. 6,0 m*; Violon 16" 4,8 m

*) aktuelle Lange des
unvollendeten Ton E

__FuBboden Empore,
13,4 m iiber Kirchenboden



Grundrisse von vier Ebenen zur Verdeutlichung der Windladenposition
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Ebene

ca. 10 m iiber
Empore

SW: Je zwei verbundene Laden a (110 x 160) und (120 x 160), OW: 2 Stiick 180 x 110/120 (Uberstock)

o ]

ca. 6 miiber
Empore

KI. Ped neu: 2 Stiick 195 x 80,

Pos: 2 Stiick 165 x 105
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HW Cis

Ebene

ca. 2,4 m liber
Empore

Gr. Ped: 2 Stlick 225 x 110, KI.Ped.alt: 2 Stiick 201 x 120,

Gr. Ped
==
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HW: 2 Stiick 190 x 130



Schematische Darstellung des Innenaufbaus von vorne

(Die seitlichen Pedaltiirme mit dem auf Sturz stehenden Grof3pedal fehlen in dieser Darstellung)
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(Schematische Darstellung, Ristwerk vereinfacht)
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Ungeféhrer Ansatz der
Frontalansicht
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